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ANNEXE 1. REFERENCES

i1 D4550.31-08/4087 — Note de cadrage du lot AP913 du projet ADP phase 2 — Déclinaison de I'Advanced
Process INPO AP913 — Version du 10/10/2008

[2] D4450.31-10/4506 — Régles d'établissement des bilans de santé dans System G

[3] D4550.31-10/4633 — Etaboration d’un bilan systéme UNIE (AP913)

[4] D4550.31-10/4564 — Régles de classification des composants (AP813)

[5] D4550.31-10/1674 — Indicateurs bilans systémes (AP913)

6] D4550.08-12/4525 — Synthése des Menaces Techniques Production émises en 2012 par les CNPE pour
les années 2013-2014-2015

[7] D4550.31-12/4432 — Analyse des conditions de « regroupement de systemes »

[8] D4550.31-12/5522 — Bilan systéme LHP/Q 2012

[9] D4550.08-13/4761 - DMAT du 27 juin 2013

[10] D4550.34-13/3063 — Impact sur la disponibilité du groupe diesel de secours d’un dysfonctionnement d'un
auxiliaire des circuits de pré-graissage et préchauffage

[11] D5057RE21309 - Rapport d’Evénement Significatif survenu le 19/07/2013 sur la tranche 2
« [ndisponibilité du diesel 2 LHQ suite & intervention sur 2 LHQ 300 JD»

[12] D5110/RE/ESS/T4/12031 — Rapporit d'Evénement Significatif survenu le 01/10/2012 sur la tranche 4
« Indisponibilité du diese! 4 LHH 001 GE consécutive a la défaillance du capteur 4 LHH 504 SP»

[13] D5180/NR/CD/13640/00 — Rapport d’Evénement Significatif survenu le 27/09/2013 sur la tranche 3
« Volume de la bache & fuel 3 LHQ 003 BA inférieur 4 60 m* lors du lignage du 3 LHQ 201 GE sur 3 LHB
001 TB »

[14] D4550.34-13/2709 — DP 308 indice O « Emulseur des systémes de protection incendie »

[15] DS5380RESS100912 — Rapport d'Evénement Significatif survenu le 12/09/2012 sur la tranche 1
« Indisponibilité du diesel 1 EHQ en APL »

[16] D5057RE21304 — Rapport d’Evénement Significatif survenu le 20/02/2013 sur fa tranche 2 « Traitement
inadapté d’une fuite d'huile du régulateur de vitesse 2 LHP 580 RG»

[17] D5320/ESS/4/045/2013 — Rapport d’Evénement Significatif survenu le 15/10/2013 sur la franche 4 « Repli
de la tranche en application de la conduite & tenir liée au cumul de la condition limite SEL et de
I'événement LH1»

[18] [D519013L0873-KO0 — Rapport d’Evénement Significatif survenu le 08/06/2013 sur la tranche 1
« Indisponibilité du diesel voie A provoguée par une fuite d’huile entrainant la pose de I'événement LH1
groupe 1»

[19] D4550.23-13/4810 — Modalités d’approvisionnement en carburants pour groupes électrogénes de secours

[20] DS5350/SQ/EVREX/RESS/1/016/2 - Rapport d'Evénement Significatif survenu le 12/10/2012 sur les
tranches 1 et 2 « Ecarts de conformité relatifs aux ancrages des pompes de préchauffage d'eau des
diesels 1 LHP/LHQ et 2 LHQ 140 PO »

[21] D5130RS0512997 - Rapport d’Evénement Significatif survenu le 19/08/2012 sur la tranche 5
« Indisponibilité du diesei 5 LHP 001 GE suite & la fermeture de fa vanne d'échappement du vérin 5 LHP
366 VA»

[22] D455014005856 — Revue Marges Diesels 2014 / REX Technique 2007-2012

[23] D4550.32-13/8240 — Bilan Matériel Groupes Electrogénes de Secours du Palier 900 MWe

[24] D4550.32-13/8239 — Bilan Matériel Groupes Electrogénes de Secours du Palier 1300 MWe

[25] D4550.32-12/0589 — DP 286 indice 1 « Dispositions a prendre au fitre de Ia stratégie de traitement de
problématiques touchant les diesels de tranche 1300 MWe »
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[26]

[27]

(28]
(29]

D450713021048001 ~ DT 316 indice 0 « Tenue sismique de la fixation des cartes d'alarme des systémes
KSC, LHP et LHQ »

D4550.32-11/2215 indice 1 — BT 327 indice 1 « Dispositions 2 prendre au titre de la siratégie de
traitement de la dégradation des coussinets des moteurs diesels »

D4550.34-11/5615 — DT 332 indice 0 « Autonomie en huile des diesels »

D5130RS0512997 - Rapport d'Evénement Significatif survenu le 23/12/2013 sur fa tranche 2 « Sortie
d'une condition limite des STE de maniére inappropriée»
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ANNEXE 2. LISTE DES ESS POUR LES SYSTEMES LHP — LHQ SUR UNE PERIODE ALLANT DU 1% JUILLET 2012 AU 31
DECEMBRE 2013

DATE FX DATE ESS SITE TR REP DI 100 | INES ETAT Lignage | NCSTE | EP LIBELLE Code sévérité Or TEM/AT
FT : Bi i & &
10/07/2012 10/07/2012 FTC 0 900 9 GEN 50 C 135 : Bilan de puissance dezlg;oupes électrogénes de secours
23/07/2012 19/07/2012 TRI 1 %00 10 0 RP Prolongation d'une condi?lon limite sur 1LHP liée a I'absence d’une Ad FH + DM TEM
clé de commutateur
24/07/2012 20/07/2012 IV 5 1400 10 0 RCD X Non respect de la périodicité dseliuelques critéres de 'EP 2 LHP Ad FH ATD
Entrée en événement de groupe 1 LH1, suite & consignation des
2 A
5/07/2012 15/07/2012 CRU 4 900 3 0 API X bouteilles d'ait 4 LHP 004 et 005 BA Ad FH TU
Ecart de conformité de I"épaisseur du joint périphérique entre les
2012 + DM
13/08/20 B/ ag 2012 L 8 =00 v 0 RE massifs diesel et le radier du batiment diesel sur 1LHP et 2LHQ A FH D
Indisponibilité du diesel LHP 201 GE suite  la fermeture de la
A S igagae BRA 2 08 3 aljey £ A = vanne d'échappement du vérin de survitesse LHP 366 VA Al ER G
14/09/2012 12/09/2012 SAL 1 1300 3 0 API| Indisponibilité du diesel 1 LHQ en APl Ad FH ATU
Indisponibilité du diesel LHQ 201 GE suite a un écart de mode
19/09/2012 14/09/2012 GRA 5 900 3 0 RP X | opératoire dans la pose d'un DMP {ordre THPE permanent) lors de Ad FH ATU
I'EPA LHQ 888
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DATE FX DATE ESS SITE TR REP | DI100 | INES ETAT Lignage | NCSTE | EP LIBELLE Code sévérité Or TEM/AT
Indisponibilité du diesel LHH 001 GE consécutive 3 la défaillance du
7
25/09/2012 26/07/2012 BUG 4 900 3 RP X capteur LHH 504 SP Ad FH TEM
10/10/2012 06/10/2012 Clv 2 1400 2 0 RP Mise en service automatigue ASG sur mangue tension LHB Ad DM ATU
Défauts d'ancrages sur les pompes de préchauffage d'eau des
1
11/10/2012 27/08/2012 PAL 0 300 S SO diesels LHP et LHQ 140 PO Ad FH + DM S0
Indi ibilité du diesal 3 LH 4
22/10/2012 18/10/2012 BUG 3 900 3 0 RP % ndisponibilité du diesel 3 LHG suite & détérioration de la vanne Ad £y TEM
LHG 118 VF
FTC 146 : Vieilli loi 8l 2 diesels - Non-
18/10/2012 | 18/10/2012 | FTC | ©0 | 1300 | 120 | GEN | sO IeMlissaneie de doiots Castameseis dlea dlegele- Non
respect de périodicité de remplacement des joints
AN/RR Perte LHB et démarrages successifs de la motopompe ASG 022 PO
26/10/2012 25/10/2012 eat 2 1300 2 0 A L lors de I'Essai de Requalification LHQ 618 sur le diesel 2LHQ Ad FH + DM AT
Retransmission de I'alarme incendie 6 LHQ 006 AA non conforme
15/11/2012 14/12/2004 GRA 6 900 10 0 RCD suite 3 défaut de cablage du MTI LHQ M000035 Ad FH 50
Ecarts de conformité des ancrages des pompes de brassage du
07/12/2012 06/12/2012 RLA o S50 ? 50 circuit de préchauffage des diésels LHP et LHQ des tranches 1 et 2 i FELFRM .
Entrée en événement de groupe 1 LH1 consécutif au dépassement
de la durée de 10 jours de remplacement d'un diesel par le Groupe
= FH + DM
Br/1a/2012 BEyigRER CRU 3 200 3 0 RP Electrogéne d'Ultime Secours autorisée par les STE suite & une Ad ¥ TEM
défaillance matérielle lors de |'échange standard de LHP 201 GE
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DATE FX DATE ESS SITE TR REP DI 100 | INES ETAT Lignage | NCSTE | EP LIBELLE Code sévérité Or TEM/AT
Ecart de conformité générique des ancrages des pompes de

07/12/2012 10/2012 CAT 1 S

112/ 12/10/20 0 300 R o = brassage du circuit de préchauffage des diesels LHP/Q Ad FH-+Dil o

Ecarts de conformité relatifs aux ancrages des pompes de

14/12/2012 12/10/2012 NOG 1300 9 SO

112/ R0 9 30 préchauffage d'eau des diesels 1 LHP/Q et 2 LHQ 140 PO 2 FH + DM S0
18/12/2012 01/03/2008 FLA 1 1300 3 0 RP Ecart dans le montnag_e de c_on?pens.at.e.m:s du diesel 1 LHQ ayant Ad FH ATD

entrainé son indisponibilité : En Mars
Défaut d’assurance gualité lors de la réalisation et I'analyse de
31/01/2013 02/01/2013 BLA 4 900 10 0 RP X I’EPC 4 LHQ 040 Ad FH TEM
12/02/2013 01/11/2012 I 4 900 10 0 RCD X Défaut qualité dans I"analyse du respect d'un critére A du chapitre Ad H ATD
I1¥ des RGE
20/03/2013 20/02/2013 CIv 2 1400 10 0 RP Traitement inadapté d’une fuite sur 2LHP590RG Ad FH + DM TEM
Sous épaisseur de la tuyauterie d'alimentation en fuel du diesel 4
A
26/03/2013 140/03/2013 CAT 4 1300 9 RCD LHQ 001 MO en amont de 4 LHQ 651 FI. Ad DM T
26/04/2013 23/04/2013 BUG 0 200 9 50 Ecart de tenue au sel’s_me des crinolines dans les locaux crlno!lnes » Frigile DM 50
pouvant en cas de séisme se transformer en agresseur des diesels.

03/05/2013 29/04/2013 FES 1 900 3 0 RCD Indisponibilité du diesel voie B requis tranche 1 Ad FH ATD
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DATE FX DATE ESS SITE TR REP DI 100 | INES ETAT Lignage | NCSTE | EP LIBELLE Code sévérité Or TEM/AT
22/05/2013 18/12/2012 CIiv 2 1400 9 0 Installation d’un relais non qualifié au séisme Ad FH + DM TEM
Indisponibilité du diesel 1 LHQOO1GE suite & une non qualité lors
07/06/2013 TRI 1 900 3 0 RP des opérations de remise en configuration du contréle commande Ad FH TEM
avant requalification du diesel
Indisponibilité du diesel A provoquée par une fuite d’huile au
08/06/2013 FES 1 900 3 4] RCD niveau du filtre 1 LHG 021 FI, entrainant la pose de I'événement Ad FH TEM
LH1 groupe 1
Indisponibilité pendant 7 jours du diesel 4LHP alors que le réacteur
A GV " . X
19/06/2013 AT > 1300 3 g AR est passé du domaine AN/GY 3 AN/RRA : Ad DM ATU
E i f itére RGE i int i
01/072013 29/04/2013 BLA " 900 10 g RCD rreu.r d’analyse d un_cntere GE B Ilors d une [n eruent}o_n de Ad FH ATU
maintenance, sans impact sur la disponibilité du matériel
Indi ibilité du diesel 2 LH itedi i
19/07/2013 23/07/2013 v 5 1400 3 1 RP X ndisponibilité du diese Q sjl:)lte a intervention sur 2 LHQ 300 Ad EH TEM
Indi e " is2 el P
22/08/2013 21/08/2013 BEL ) 1300 3 0 RCD L ndisponibilité du diesel requis 2LHP suite a la pose du régime sur Ad FH ATD
2RPAQOOLITB.
Volume de la bache a fuel 3 LHQ 003 BA inférieur 4 60 m3 lors du
TEM
01/10/2013 27/09/2013 CRU 3 900 3 0 RP lignage du 3 LHQ 201 GE sur 3 LHS Ad FH
Repli de la tranche 4 suite au cumul d'une condition limite SEL et
16/10/2013 15/10/2013 CAT 4 1300 6 0 RP d'un événement LH1 Ad DM TEM

© EDF 2011 — Ce document est la propriété o'EDF — Toute communication, reproduction, publication, méme partielle, est interdite sauf auforisation écrite




‘ NOTE TECHNIQUE

-y Page 48/62

5‘ Ny eDF AP 913 - BILAN SYSTEME LHP — LHQ 2014

Vincent EVRARD Réf. : D455014027138 Indice . O
DATE FX DATE ESS SITE TR REP DI 100 | INES ETAT Lignage | NCSTE | EP LIBELLE Code sévérité Or TEM/AT
Démarrage automatigue sans couplage des diesels 2LHP/LHQ sur
201 07/10/20 2 APR

BA/I0R0S 1103 Bek R 2 0 critére 2GEV002JA ouvert et C8 (Turbine déclenchée) i FH ATU

08/10/2013 07/10/2013 CIv 1 1400 3 0 RP L Indisponibilité du diesel 1LHP pendant 2min 11 secondes Ad FH TEM
Inhibition du démarrage du diesel 1 LHQ, en lieu et place du 1 LHP,

21/11/2013 17/11/2013 CHB 1 900 3 0 RP X sur signal d'IS lors de I'EPC 1 RPR 021, pendant une durée estimée Ad FH TEM

de 2 min

Démarrage automatique des turbopompes ASG suite a un manque

24fraf2013 20/12/2015 R S 4500 % g BE tension LHB lors de I'essai périodigue LHQ 201. an G TED

17/12/2013 28/10/2013 AL 5 1300 3 0 Rp MNon quah_te de me’unttlalna‘nce ayant conduit & générer, de maniére ad FH TEM

inadaptée, I'événement LHI de groupe 1 en RP

Non remplacement des détecteurs de survitesse 3LHQ2265Cet 1

12/08/2013 08/06/2013 GRA 0 900 10 0 50 LHQ2265C lors des visites A3 rz;l‘;sgees respectivement en 2012 et ad FH 5o
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ANNEXE 3. LISTE DES ESD POUR LES SYSTEMES LHP — LHQ SUR UNE PERIODE ALLANT DU 1R JUILLET 2012 AU 31

DECEMBRE 2013
TR PAL ETAT DATE_DEB DUREE SE DESCRIPTION SAPHIR CRITERE
PEN2 1290 T 3/07/2012 25 LHQ Remp!aclenri;anrjccf}::;kéllsl?nzai Itl:ciéj?i)u;g (:-),5 jours) Lk NOM
CRU1 200 AT 14/08/2012 1,8 LHP Aléa compensateurs Diesels 10616911 AVM
DAM1 900 AT 21/08/2012 0,5 LHQ Remplacement d'un joint sur pompe d'alimentation LHQ 232 PO 10189503 DMAT/PRIJ
CHB3 900 AT 25/08/2012 0,6 LHQ Fuite injecteur LHQ, reprise essai banc de charge (AM) 12498112 NQM
FLAL 1300 AT 02/10/2012 51 LHP Déboitement de tuyauteries d'air de lancement 9652306 AVM
GOL2 1300 AT 23/10/2012 0,6 LHQ Rupture du joint inférieur du soufflet échappement ligne B 7761017 AVM
GoL2 1300 AT 30/10/2012 3 LHP Rupture d'une vis de fixation cllz g?ﬁ:,?j:—i dﬁététe de pompe d'injection sur 7768217 AVM
coa | mo | ar | ewmmm | om | oue | Semseesidsentesdmnginsn | g
Livraison de PdR non qualifié pour le diesel LHP
NOG1 1300 AT 07/08/2012 9,4 LHP Permanence 12-26 'Livraison de PDR non gualifiées pour le diesel LNP de 9966409 NQM
Nogent 1'
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TR PAL ETAT DATE_DEB DUREE SE DESCRIPTION SAPHIR CRITERE
Travaux sur LHQ
PAL2 1300 AT 14/08/2012 6,5 LHQO Traité par la Permanence 12-26 'Livraison de PDR non qualifiées pour le 16595813 NOM
diesel LNP de Nogent 1'
PAL2 1300 AT 28/08/2012 1 LHQ Travaux LHQ {Dispo et non-conformité PdR) - NaM
PALZ 1300 AT 28/08/2012 1 LHQ Remplacement tuyauteries circuits eau HT - BT et injecteur - NQM
PAL2 1300 AT 09/10/2012 12 LHP EP de requalification LHP 103 (d.eclenchement par température haute du 16642413 DMAT/MTN
diesel 2 LHP)
Fortuit requalification sur LHQ (fuite sur la mesure de niveau du ballon
FLAZ 1300 AT 19/03/2013 1,3 LHQ aau HT et détérioration d'une manchette de compensation 9737506 AVM
échappement)
GRA4 900 AT 02/04/2013 1,9 LHP Fortuits sur LHP : pompe d'injection injecteur 11503302 AVM
i i Sch I
FLA2 1300 AT 26/03/2013 14 LHQ Fuite externe sur dilatoflex ecl Tapplement survenu pendant la 9737606 AVM
requalification
Découplage suite a aléa diesel voie A (valeurs vibratoires relevées sur 4
CATA 1300 TEM 15/10/2013 2,73 LHQ LHP 080 PO au dessus du seuil d'arrét) 11316601 NOM
g I |éa Diesel Voi
CAT4 1300 TEM 15/10/2013 2,64 LHQ Decouplagaalea Dissel Vole A ATTENTE NQE
Attention erreurs de tranche
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ANNEXE 4. LISTE DES DOSSIERS D’OBSOLESCENCE EN COURS POUR LES SYSTEMES LHP ET LHQ

' Typede {5 [~ = Etat g og Yo 0 F . . Désignation des matériels " x| 4 .
8 = g n g 5 : . . e .
Dossier DO [Local |8 E = ,g d'avancement % E B 2 E &% FOLITI’I'!.IS‘SEI.IF Fournisseur et piéces de rechange PI!GtE du 3|2 8 Matériels et pidces Cammentaires sur la qualification des matériels de
OBSO Naticnal} 87138 du D0 B &g L E g f d'origine actuel a minima concernds traitement | £ | & de remplacament remplacemeant
o . Un stock de PdR existe et parmet de remplacer les contrédeurs
DO00015- - - 3 -3 X7617598B : Contréleur iselement type «vigifohm " X761759B {OBSOLEYE) CONTROLEUR DISOLEMENT obsolescents, Stock THR (X 761 759B) : 41 ; Stock platine de
< MNATIONAL 5 % 5- Dosster clos 8 _E;; & g ;: SCHNEIDER SCHMEIDER THR», constructeur MERLIMN GERIN Z76400T7: AMTEST o 8 VIGILOHM THR X7617413:(0OBSOLETE) PLATINE P1(ECLATEUR mesure {X 761 7413): 68 ; Fiche 3 soider ; Conclusion :
= z = 5] = Contraleur d'isclement permanent SIEMENS OU CITEL) AVEC KIT D'ADAPTATION UTO/AEM/TURB : identifie le CA responsable des n® article FTPDR
en guastion
3~ Soidé étude -
€ w| = | -solutionnon | = | & 8 | o w1 | SPERRY RAND : . . & Electrovannes identigues {caractéristiques, encombrement,
002 Locan |8 =] 21888y PARKER Electroy " " réf. 321HIS et 121K04 CNP L = i’ . i
DODR02E ERE encore S} -g 8100 # LUCIFER ecirovanne "Lucifer” ré & TR 9] fonctionnalités...) approvisionnables chez Parker. ivide)
dispenible
Relals TROPIC 3 et 2 pour armoires Bugey |
= 3- Soldé étude g 2 Différentiat {5A ; 25, 50, 75% In ; pentes 2, 5 et 10%)
Doonnze- w | 2= | -solutionnon | 5 = . : TMAD, Minl fréquence (47 & 49,5 Hz par pas de 2 .
S = LSTOM D . o n '
2 NATIONAL | & | 5 encore o g p | ALSTOMDMR fvide} 0.25) : TMFB1Rm, Maxi Uca : TMV210, Mavi Uga : N CiPh 2 Acompléter A compléter
@ disponible B o TMY211, Minf Uce : TMV211m, Retour de pulssance
: TRVWRS ; Re
3-Soldé étude - 3 madifications majeures, FM4084, FM4151 et FMAGT3, {une par
LO0Ca34- £ wz | -solutionnon | 5 | ¥4 T Platine DD1000 de régulation de vitesse 1300MW et uTo ¢ palier : P4, P'4 et N4) portant sur las &carts entre les platines
- NATIONAL (2 =2 2 2 2| =3 | woobwarp WOCDWARD . m é i DD1000 av évolutions. N P
1 N =z S5 = ancore =} ‘N‘ Sleg= Civaux SEM/ELEC 3 #mes platines avec quelques évolutions d'origine et celles refabriguées dans le cadre o'un LBO {Last Buy
disponible Order) ont été rédigées par Clemessy (Titulaire du DR}. Cas 3
e c soldé en TF du 15/03/05 : il n'y a gue AWS quiait la a5 de
= E.] = . \ T K =
NATIONAL £ 8! & | Adétermirer p § |» 8 8 & | WoODWARD |  WOODWARD fivence, C'est doncla Flidre & ratenir (nepas | L0 4 | F vide vide
r o
Z =t 2 I T travailler avec IRM) pas de  Pb pour trouver ce quil =X
b=l e 302
faut en Woodward
) Relais de type : V23054 D002S X001, V23062 BOO29 Lo, . . - Synthése des essals concernant la qualification K3 des relais
— 4- Soiution La raf : V23007 BOGS5 C110 it &t
BT s & b X001, V23003 BUOSS C110, V23007 BOOSS C110, | LRréference V2 C110 paut étre remplacé par la instantands fabriqués par LEACH ref ENMELS8275(B] du
L = fsponible - S| & =) TYCO e uto > référence : V23003 BOOSS C110; ta référence V23016 ADOOS R A .
NATIONAL e DO non 2|8= & SIEMENS ELECTRONIQUE V23016 AD004 ALD1/ A102 Ont fait l'objet de la AEM/INST = 2 AL03/ A102 st ramplagable nar le relais LEACH FE 923 29/03/2000, qui établit Ja qualification K3 par analyse du relais
|18 encore glos b3 & déclaration les relais SIEMENS de référence ¥23015 © (x;nsar@z) LEACH FE 928 - Fiche de pérennité des Matsriels Qualifids (Fa)
ADDC4 A101 et V23016 ADDO4 AL102 ) SUr
. Ces vannes manuelles nont gu'une exigence soit de capacité
— | 3-5oldé etude o - s N o s e e
; @ solutionron | = | S = Comrmande a distance vanne "police” Commande uTo " 3 enlever de la fiste AL Fronius N° darticle remplacant fonctionnelle soit d'intégrité sous séisme (pas d'exigence
hooEie LOCAL g %’ emcore a3 5\ o = CLEMESSY CLEMESSY Manuglle Vannes "POLICE" Diesel, n” d'article : aevmact |7 g dentifit : [764RGML plag d'opérabilité) : efles n'entrent donc pas dans le champ
2|56 disponible = o 27849678 (cf. CPR REF 07_020112, page 46); ! d"application de la qualification. ; L'intégrité est obtenue par
R conception ;
- porpes de remplissage et vidange 090/092 de Pour qualifier la nouvelle pompe sur LHP/Q, nous devons fournir ;
/ 3 y
BOBD127- c wl= mi  2-Encours =z i ALSTOM 001BA avac un requis |/SDD {Non MQCA) - pompes s A une note de justification de tenue au séisme de la fixation de la
R A o z|3 2 A =} = S RATEAU DINCIPN | = fagant id ; N3 NVE
3 NATIONAL z B|o ¥ d'dtude = = = RATEAL ALSTOM de transferts fuel 310/311 vers 370BA avec un 8 Remplagant identfier ; ACE 032 P pompe (avec ou sans patte]. ; 5iles calculs montrent gu’une patte
requis O/SDD (K3} de fixation ast nécessaire, 1 faudra concevoir catte
Pour qualifier le remplagant, il faut fournir ; une nota de
DOB0127- (= ) . = o . Groupe de gavage complet 380P0 Plan PMO0L22 Y Le ramplagant est identifié mais la problématique réside justification de tenue au séisme de 1a fixation de [a pompe [avec
SR g a2l 3] b<] 2 LEMESSY S BiNCI =+
[3 NATIONAL z %o x| A déterminer = = = tvide) c ¥ SA CNPE de CHOOZ, PN 8 dans la fixation. ou sans patte). ; Stles caleuls montrent qu'une patte de fixation
est nécessaire, il faudra concevoir cette patte, et lntégration
- z z ) g
Do00127- NATIONAL g & & | Adéterminer | O D 3 {vide} CLEMESSY SA Pompe de préchauffage {N° d'article 1763RCMP} DN CIPN <+ 3 {vide) {vide)
7 == = 4 = (o]
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N° Typede i3 |= Etat ol ety w g . Désignation des matériel x . o .
" VR % wiE E . 23c 5y 5 Fournisseur Fournisseur gr:atru teriels Pilota du 3 § =) Matériels et pidces Commentaires sur la qualification des matériels de
Dossier DO (Local £ % d'avancement |5 3 % E 3 =5 d'origina actuel et pidces de rechange traftement .% =] de reml nt I
0BS5S0 National}) [&@ |& ¢ du DO ROES - =B - ] &' aminima concernés w | @ placeme: remplacement
DOOQ136 | NATIONAL (2 E 2 g 5- Dossier clos g E § -E MOUVEX LEROY SOMER Réducteur type ES200P300N sur 610-611 PO DIN CIPN ~ % © 3 enfever de [a liste Al Fronius {vide)
4- Solytlon -
= N e B~ . " . . w
Donpea | naTionar | @ [ § | disponikle Sted| 3 FOXBORO FOXBORO Convertisseurs de température pour régulation T | py enpy | o | 3 Vannes thermostatiques. fvide)
———— 2 DO non olga eay HT/BT a
encore clos
Filtra complet "circuit d'huile des culbuteurs” sur
w | & 3- Soldé étude g Diesel Pielstik concarne les 070/071 Fl type Etude de remplacement des filtres BALMO type HD-066,02,9 Le matérie] de remplacement s'inscrit dans le processus de
Dooo1sl- NATIONAL “é X | -solutiennon | 5 o 3: MNAUDER INTERNOMEN HD.066.02.9 fittre BALMO type HD-066,08.2 das DIN CIPN - w obsalétes par des fittres INTERNORMEN type qualification dif CIPN et a fait 'objet d'une Fiche de Modificatlon
1 ) b= ancore < _8_ & MOATTH cireuits d'huile des groupes de secours DIESEL 8 HP,91,250G,30,£,7-G,3-51, filtre s 670/071F! des circuits Majeure re N° 5001. ; NSQ EMEMM082358 "flitre de graissage
o disponthle ) LHP/LHQ das paliers CP4 et CP'4 [article n* d'huile des diesals du palier P*4/P4, LHP/Q 070/071Fi des culbuteurs des groupes diesels 1300MW"
Z7642514).
. 2 enlever de la liste Al Fronius d'aprés le directoire
w | 4- Solution g8 - Corps du filtre "circuit d'huile des culbuteurs” sur m d'obsclescence le matériel serait identigue a celui remplacé
[s[o] - ER ) dr ible - s |5 2 N N . ! i t di ire ob! tioh 3
=]l 0 encors clos =] o matériel est MOTTI da type GM 250C 34/12 209, @ par Alfa Laval et celz ont suggestionné quelgues que p
changements auxquels il faut pro
3- Soldé étude -
€ wls | -solutionnon | 5 | N & = ALFA LAVAL y 8 3 enlever de la liste Al Fronius d'aprés le directoire La solution retenue en dirsctoire obso est 1a refabrication 3
DGoY ol o &2 O 28] > T du fit E} 9 ) i
DOQDIE2 | NATIONAL |2 aiF & encore a é‘ B = MoATT! MOATTI Corps du filtre: concerne le 640 Fl type JOM 93 31 DIN CIPH o ] d'obsolescence e matérief saraft identique a celui remplacé. I'dentique pour constitution d'un stock fin de vie
disponible
— . ) " reation " - p
AREINE e o
e |z | -soluti s |5 T 5/BA icle n° 27 : SOUS-| & - ' . . N
pocozel | LOCAL > | & | -solutionnon | 5 | e | R | CIRRUS/BAUE CLEMESSY Article n* 77642155 : SOUS-ENSEMBLE BLOC cnpEPAL |~ | S N1S5F730 est remise au golt du jour alors: Matériel da proposée par étude Clemessy NLSSF730 est remise au godt du
D =) =z encare Q= = R COMPRESSEUR Article n"Z2229APP : CLAPET ANTI~ o fas . - gz
= ) . i M remplace ment validé =remplacerment par hloc ou groupe sour zlors: Matériel de remplacement validé =remplacemeant par
dispenible < RETOUR PNA00 FF 1/4"GAZ W " .
camprasseur "KKAP 150%, cf. décl hloc ou groupe
3- 5oldé étude Les articles concarnds sont:N°PGE X76400MO, ' .
~ UTO/MAE assure une veille renforcée sur la durde de la . .
z | -soluti s|gg 0% i i uTo Y : du 08/03/2012 n'ont
o028 | NATIONAL 5ul & solutionnen | 5 g8 T e 3 ABR ABa (MoteurAWail'tsda sut ls p_aller 900} X76400¥A - E disponibilité de FOR annancée jusqu'a fin 2012 - Constitution Les comimandes aujour du ,ﬂ" /2012 n'ent pas encore €té
B == = encore clgm WFE {Moteur Pielstick sur le palier 1300) X76411GF et AEM/MOT o d"un stock de pitcas da rechange fin de vie passées.
disponible X7GARREP (Moteur Sulzer sur le palier 1450) P & i}
uTo, ill i ibilité
. . P x93 AT s T e oo wie)
& R COMPRESSEUR " Stock = O FILS = X7649293 : uto a -
2 . . ERES =+ o 3 | . e N
ooz | warome | 3| 5 |soowees (3581 2 | wan | R e N | s | 7| D SRS e e
- TURBOCOMPRESSEUR-LIGNE B . 4 ern . P
affat d'obsclescance et tou
Fodi < " o TETe
| 3-soldé etude o ositionnaur électropneurnatique type TZID-C référance (FMQ - : ENMMAS70032 (A) ; NSQ 5 : EMECG030191 (). Le
Z | -solutionnan | 5 | S ¥ Positionneur Flectropneumatigue Type KPE sur & 18345-1010431001 => solution abandonnée, CIPN dvigs la remplacement des vannes de régulation de 'eau BT doft se faire &
pooozet | LocaL | BT R o S|dai & ABB ABEB sitionnsur P que Fyp CNPEPAL | = | 3 solution vers une affaire IPE PMPP 3166 st opte pour la piac =g ; o
- =12 encare = = réguletion eau HT/BT des groupes de secours 5] . . . partir d’aolt 2012, avec un déploiement prévu en février 2013 ==
o] . . =] remplacement totai des vannes de régulation de 'eau BT des " . .
disponible " . . attente confirmation de la part de Yannick DELAUNEY
Groupes Diesels du palier 1
4- Solution - Potentiométres motorisés pour régulation de Ces nouvesUx petentiomitres ont été déclassés en 3 [N°
_ 5 e — | & m =+ S i i it
s | warow. 5838 n | 3| BE| 2 [ wooomms | wooowars | Ik amianamdt | eidec | 7| 5 | e
& < secours DOSMO de LHP/Q OD1AR = PP "
encore clos minaure
8- Soldd étude - Indicateur de tableay programmahle repéré 58010 indicateur AQIP type IT] 16 - 4000 pts - 96mmx48mm
s & - I s| 23 uTo S Modificati i 150 validant interch bilité
DO0030L | NATIONAL § B2 5°;““°D"e”°” z2!58 T ACIP ACIP sur LHP/Q 003AR. RéF, AOIP : VO7DNS0 pourles 1 e o | 3 {valable seulement potr les tranches de PEN, 24/2B, V;d;fgasu‘i’s"_ S"”:f::;gf,g tMe n-:fg: ,?um;n;r.c gzrf;iagl::r:u
dis;zn;ble i tranches de PEN. 2A/2B, GOL.2A/2B, CAT.AB o GOL,24/2B, CAT.4B.} P VP F -
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SER: s DI E 5B = . N 3, 2
0BSO National) 8 E [t} du DO & SiE 2 8 s § d'erigine actuel 2 minima concernds traitement | £ § & de remplacement remplacement
3- Soldé étude - indicateur de tableau progremmable repéré S80ID
C wisg 7| -solutionnon | 5 | & O T sur LHP /0, 003AR, Ref. AQIP : VNE B02LE.A220 pour uTo = Indicateur numérique ACIP type ITI 16 {4000pts} {(méme
L {22 2183 ° ACIP = i
NATIONAL 12 =8 2 encare © :v\r“ 8 b ACIP toutes jes tranches P4 + les tranches P'4 autres que | AEM/ELEC 8 article que le substitut du DO301 : IB11RWHH) fide)
dispanible PEN 24/28, GOL 2A/2B, CAT 48,
Contacteur (ref NOSC 20.31 125V=) et ses contacts
g = - En cours = - _: associés [réfF11-FL1.2- 01:1) repérés 050 JA sur UTe w ] ]
2009304 | NATIONAL c i o T ABB ABB LHP/QLODTAR Contacteur {réf. NOSC 20-22-125V=) Ll 5 Contacteurs type Te Sys D de Schneider. {vide}
——— o d'étude Z = ¥ o . . | AEM/ELEC o
= et ses contacts associds {réf F1.1-01.1) repérés 052 &
O551A sur LHP/Q 001AR
3- Soldé étude
N — . . - . Un cantrat MCO passé en 2010 avec Schneider Electric pour
z | - z x> Cont ' ¥ p
DO00%10 | NATIONAL é o g soJut;n:rr\Enon % T;"é g = 2 scHNEIDER fuids} ontrileur d |::l§;et:§)giﬁil;rrét:\fe THR monté AE;‘;EOLEC ~ z 10 {renouvelable 5 ans). Ce contrat va 8tre Interrompuy on Un recel:seargfgxgtj;:li;nser:bie dejs ?Pl VlSiTLE;-:‘OAi:Mp;)ELIJ_rE(L:BO avant
m_:mgma = B ¢ © 2015 suite au co urrler de SCHNEIDER du 18/04/2013, e VA Girs realise par g
b4 5
& | = £ £ Pas de =
Jlatalekbhd 1oCAL £ | g [ adeterminer |n g s g = CLEMESSY CLEMESSY Embout "SW" livrable ! 3 {vide) {vide}
z & 302 <
o, o
3- Soldé étude - oM
= | . A I I~ w . . . . S
pooo3az | LocAl |6 Wi B | vselutionron 2122 | F | reGuiauTo | THERMIQUES, {vide} cnpEPEN | w | 3 | Réaulateurtype THPSS SP EDF fusqu'en 2010 puis substitué (vide)
=l = ehcore f=ur iy ) par la Régulateur type TLK 94 HRR,
disponibl N CONTROLE
e
= £ £ COMPAIR Z764S22C: REFRIGERANT FINAL (POUR VHPS) Pas de = Piace toujours approvisionnables aprés instruction, poursuite comgfeirss::ttr: :?uir?tf:::::tl"‘::Lii;siz:zltriz::;: Cnf!'l?;z :u‘:I:sat\'nn
241 g4 Stermi Zie 39 3T . COMPAIR ob du réfrigérant du ders &t fvrab o= - - i
DO00341, | LOCAL k| Q| Adéterminer | 2 (o & H 2 LUCHARD solestence du réfrigérant du d2ms étage pour | livrable @ de fa fabrication. Article 26 D4550,34-09/3656 du 31/07/2008 ligne 075, et accord
o ke compresseur type VHPO 302 . .
de FASN courrier DCN 0604-2009 du 09/10/2009
3- Soldé étude
S wim @l -solutionnen | 5 1 S - SON e NGIRXM. UTD > P . . Fiche de modification majeure de CLEMESSY validés par te CEIDRE
DOB0363 | NATIONAL ain X ancore 2 § 2 = JOHNSON JOHN Pompe STORK ECC32.125 i AEM/MOT =t 8 ompe de préchauffage du circuit eau HT Johnson Pompes par cousrier EDEAFR 070885
disponihle
4~ Solution — £tude de llinterchangeabilité de Ja pompe 2 engrenages typa Le matériel de remplacement s'inscrit dans le processus de
e wis @l dispenible - 5 | 942 = Pompe de fubrification type B20/24RD sur 061 et W B2/24HD pour une pormpe 3 engrenages typa B20/24RD, des gualification du CIPN et fait 'objat d'une fiche de madification
4 Sal2 3 2 2] = AUDER DINCIPN | = '
Dooaseq | NATIONAL 12 =13 2F " hn ron °OlwR| =z NAUDER N 061 PO 2 | pomnes de lubriff cation LHP/LHQ 060/061 PO des diesals du | majeurs 5007 [selon las RCC-EL ; NSG EMEMIMOS03EL $ FMO,
encore clos palier P’4/P4, EMEMMOB0382
- o e = " une Fiche de Modification Majeure N° 5004 est en cours, mais le
NATIONAL 20 E g 21 5-Dosster clos 8 Erl = z MOUVEX MOUVEX Réducteur type ES200J460M sur la 631 PO DiN CIPN < 8 4 enlever de la liste Al Fronius fabricant c'est engagé 3 nous fournir le matsriel 3 Fidentique, D
RN o onc pas de qualification,
L. Elaboration d'un stock de fin de vie des régulateurs et des
w 3-Soldé Stude g o 2 shutdowns, car Woodward ne fabrique plus ces types de
- i S | = e} = DWW -mécani S ’
NATIONAL < g solutlo:enon 8 8‘ 3 g z: WOODWARD WOODWARD Reguiateurs WOO ATRPE; hydro-mécanique pour AE;I&OT m 3 régulateurs, car ne sont fabrigués que pour EDF. Le Maintien {vide}
= diinc:):ible & & 2 : © en Conditions Opédrationnelles des régulateurs ast assuré par
P AWF {n°cantrat ca
W
ZBL1BO2W JOINT TORIQUE (ARTICLE ETEINT) 2811B3N2: JOINT TORIQUE Z611R51K: TUBE DE
. o Z811B02X {OBSOLETE} TUBE Z211B0ODE
, 3- Soldé étude = £ OE v VISUALISATION A VOLETS Z811RSJW ; TUBE DE
= = - solution non = & (OBSOLETE) TUB LECTURE Z81152H S VISUALISATION A VOLETS Z811R5.)Z : TURE DE
Loz0410 LOCAL [ (=} 8 = E MIP TCEM {OBSOLETE) TUBE DE LECTURE Z811B2HQ CMNPECIV o~ =] [vide)
g | = encore o o VISUALISATION A VOLETS Z811RSIV : TUBE DE LECTURE A
= ) . o {OBSOLETE} TUBE DE LECTURE Z81180D7
disponible ] VOLETS Z811554K : TUBE DE VISUALISATION A VOLETS
{OBSOLETE) TUBE DE LECTURE 281180DA Z811RSIT : TUBE DE VISUALL
{OBSOLETE) TUBE DE LECTU )
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N® Typede |3 |+ c Etat sl e e E . ’ Désignation des matérials x| &
. 4 wiE 5 2 3° 58 5 | Fournisseur Fournisseur N Pilote du 3| 2 Matériels et pigces Commentaires sur la qualification des matériels de
Dossier DO [Local g SR d'avancement K £ % 82 %% d'origine actuel et pidces de rechange traitement 'nE" 2 8 de remplacement rer: Iécement
0Bs0 Naticnal} 128 |&r ¢ du DO Yoo F g a minima cancernés uojown P
° La solution retenue est un changement complet du groups Argumentaire technique CIPN réf EMEMNMO0S0893 justifiant la non
g 'nx? _1 8 o o de pré-graissage {solutionl proposée par Clemessy au titre remise en cause de la quaiification et le montage du nouveau
Do00453 | NATIONAL 5 %’ 5- Dossier clos a g_ o ; MOUVEX CLEMESSY Réducteur des pompes LHP/LHQ 080 PO DIN CIPN on % du dossier 42/104 1526NEQ0SB). Une pré-analyse CIPN groupe 080 PO. Cet argumentaite inclut la procédure de mise en
z]B o o {oblet du courrier MM /07-1181 du 03/04/2007) a permis a place du nouveau groupe avec réfaction du massif support en
UTQ d'anticiper 'approvisionne héton,
3- Soldé étude -
= 1. ; Ll e w s . y - : . : . L S
DOODAET | NATIONAL é E Z salution nan 8 48 g g wTIM ™ Adro-réfrighrant UNIE - £ Société MTIM dépose le bilan. Actlvité reprise par la socléte ; paur valider les elementﬂgstlfmat!fs-, nous (CEIDRE) devons
e = encore of N GMAP I TIM effectier une enquéte technique chez TIM,
disponibie :
- o
wi=w o . s|2= o WOODWARD | WOODWARD/ . foae uTo u .
DOUg4gs | NATIONAL (8 ol | 5-Dossier clos | &8 E— a = 7 BWF AWE Platine DD10OCO spécifique Chooz KEM/ELEC «t a PLATINE DD 1000 CHOOZ (X76450GM} {vide}
Compteurs de mancauvre de fabrication Sextent 2 commandes, pour un total de 22 piéces correspondant au
) —_ Avionigue référencés 9976298 installés dans les stock résiduei de comptaurs obsolétes, ont &té notifiées chez
DO004RS- = | ¥ | 2E z @ = T T w 4
TS| waTionAL | £ | S d,;‘tz‘;:“ g | 2 e A\S‘,T;L'?QUE tvide) armoires ausiiiaires diesels [LHP/Q) du palier AEM/; el ™ 3 le fabricant (N 4300630979 et 4300631743). Les pitces ont {vide}
= = o - e 1300MW et servant & compter le nembre de . Q@ £té livrdes mi-2010. Campte tenu de 1z consammation de 4 3
démarrages demandes {030QM) et réussis (031QM} 5 pikces parane
DO004RY- S w5 & . =198 WOODWARD WOOD'WARD . P, . uTo a .
i,,z—,,.m NATIONAL |3 & 3 g 5-Daossierclos | 2 :?-5‘ S_ N 3 J AWE P ! platines DRU spécifiques Civaux AEMELEC £ g PLATINE DRU CIVAUX [X53850NK} {vida)
-
DQG0455- cul 5 N s | d9 WOODWARD WOODWARD / uToe a
SR TIONAL |G 2 | 5 Sidg| = i seifi -+ a I
P NMATIONAL |8 =) 5 | 5 Dossierclos | 3 E S = 7 AWT AWE Platines DRU spécificues Chooz AEM/ELEC 4 PLATINE DRU CHODZ (X76450NF) (\.”dE)
~
DO0048S- cwl 5 . x99 WODDWARD | WOODWARD / . uTo 8
DOO04ET: 5 =) . H = = < s} ;
4 NATIONAL 38 o 7 5-Dassierclos | g -i. g =  AWE AWF Sélecteur MPU spécifique Chooz AEM/ELES <t a SELECTEUR MPU SUR FREQUENCE CHOOZ (X7645060) {vide}
~ Potentlométres motorisés spécifiques Chooz pour . . . )
ol 5 . =ja9 WOODWARD WOCDWARD / . . N . N uTo a Consarvation méme numéro d'articie POTENTIOMETRE )
NATIONAL (S &l 3 |5 2lgg] 2 de vit d =i 9
Sal B 5- Dossier clos a :‘—fT g > [ RWF AWE régulation de vitasse :I;joir;upes électrogénes de AEM/ELEC a3 MCTORISES (Z76400AY) [vide)
DO00489- c w5 2-En cours =z T T Armoires LHP/Q 001 002 et 003AR des paliers P4 et uto g .
JEAT LY e B o =1 - b :
5 NATIGNAL |2 o 7 ddtude g E o CLEMESSY CLEMESSY P4 AEM/ELEC — 8 {vide} {vide)
D000485- =2 2-Encours = oy CHAUVIN Convertisseur de tension Chauvin Arnoux ref uTo &
5 = z 5 < . - . .
7 NATIONAL 8 &t 5 [ “yapge [ 2] 2 | = ARNOUX tvide) L0S024D0D3 AEM/ELEC 2 fuide) fvide)
- Convertlsseurs de puissance Chauvin Arnoux type
T e D I R O VBRI hottenseckitolodis || i o s s el 765094
Lle| 31" 2T [ . NS 1 5 rartich 5 ot i
NATIONAL | 5 | @ encore | 4 | = ARNOUX ENERDIS Convertisseurs DC/DC 110/24V - 3,54 avecsa | AEM/ELEC 3 ot 17531043 176350C2 ;Z;.F‘oli.:se Varticlz 17621095 tvids]
disponible & platine de fixation instaliés dans LHP/Q, 001AR du P4
et
DO0GAYT- Cowl = 2- En cours =183 = . Court-circuiteurs 4 pdles Mecelec ref 50000 repérés [xge] g .
RSl i =X [ = 2 -
1 NATIONAL |8 2| & détuds 3 E & S MECELEC {vide} 021, 023, 023 e1 033CC AEM/ELEC - 8 Commutateur Socomec {vide}
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[#]:5:34] National] |& [& © du DO Se oM e g a minima concernés w P
3 Saldé stude Module électronique ZELIO comprenant : MODULE LOGIQUE
- f=] - .
| z | _colutionnon | = & S o Minuterie Crouzet {programmateurs a cames) de W TELEMECANIQUE ZEHO LOGIC SR3 B101 ; RELAIS .
LOCAL £ 2 encore 2 S+ | oa CROUZET TELEMECANIQUE type 88646 CNPE CRU \n =1 RXN41G12E7 48VAC POUR AUTCIMATE MON OCHLORAMINE {vide}
=z disponible 9 ] ve o ; L'alimentation peut étre commandée chez RADIOSPARES :
P CONVERTISSEUR 48VCE / 24VCC MASCOT Type 8862 (REF.
5 B
w c {8 Pasde
& | = ER S uvin z
0000607 | MATIONAL | ¢ | 3 | Adéterminer o E| = E 1 O g | G PYROCONTROLE {vida) livrable 3 {vide vide)
= 50 & a| & ARNOUX
z H 216 302 <
| =
L. Filtre 4 combustible LHP/LHO 382 FI et Filtre & huile Remplagant de filtre 3 combustion: I764REKY: FILTRE A .. . .
- Ls
- 35332:‘::: S LHP/LHQ, 030/032 Ft 77641261 : FILTRE A w | COMBUSTIBLE 393 Fl, type GMD 120 4 15/8 ADS [764REM6: ;;T;:LT;;:E é?atnif;Eiﬁ:‘ﬁ;"?ﬁ:ﬁ:ﬁ?ﬁi:ﬁ:ﬁf:&s
DOCoBES | NATIONAL | & s} . S 2 MOATTI {vida) COMBUSTIBLE GMD 120-4- 15/8 A5 Z764931R ; DINCIPN | o | 3 ELEMENT FILTRANT FULL-FLOW A3 Le rernplacement du tuyaterl, . Pour cels e rem Eacemeq o st e oot
e = JEU DE 15 ELEMENTS FILTRANTS FULL FLOW (AS) o filtre 3 huile de secours qui sera obsalescant ne sera pas ¥ g res
sRoninie {764RELO : FILTRE A HUILE 030 FI remplacé et en son emplacement s tro ftapp :
. w
c | Z 2-Encours = =m - . . . > . "
5 =) — -
LOCAL S % détude 3 -2. 3 b3 SICLF SIDES Injecteur en ligne SIDES réf 268348 DiN CIPH =r 8 {wide} {vide}
4 Saluti Le remplacement n'a nécassité ni modification électrique
w y " u tan 8 Compresseur d'air de démarrage typs WPROL (N° m Compresseur d'air de type WPS1L {n°article : Z76458PK : {puissance + ciblage), ni modification du contrélecommande. Le
el =z disponible - 5 |y - GIRONDIN ! o
2000620 LOCAL c | Q 2189 = vide article; Z76493H0Q), obsolescence spécifique & CNPE Civ = 5 COMPRESSEUR AIR DE DEMARRAGE (CIVAUX) type WP21L, remplacement des matériels a éte réalisé {par Clémessy avec
B8R0 518 DO non R SAUER o
= Z Civaux, spécifigue a Civaux {assistance de Girondin-Sauer) par demi-voie (un compresseur par
encore clos dermifin
4- Solution - Platine dessiceateur/déshuileurs pour air de
=3 disponibie - s |9 — iancement comprenant des composants absoldtes uTo 4 ) ‘
a = o o o & OR < 9
pO00712 LoCAL ERS ) DO non < E 2 o CIRRUS ERV [déverseur MUNZIG et déshuileur d'air nataremert | AEM/INST Q fudle) vide)
encore clos nt}
= 2 z o =
DOO0T1E | NATIONAL |8 E 8 2;;;;';{5 % ?§ 5— T Z| 2HENERGY {vide) Refabrication suite analyse AP913 AEP\?‘!}?L{C - 8 w {vide} {vide}
Dans le cadre des études CIPN de 'affaire PNPP1305 Une
o _ 2 E - - . FLACKT w évolution des matériels est prévue. Il s'agit de fabriquer 4
NATIONAL Tc:’ 8 a4 l":tcc;urs g g & SOLYVENT SOLYVENT- Ventilateurs Sofyvent type HU 20-8-31 MA DIN CIPN =t 3 modgles qui seront instalids sur una tranche, Pour les autres, {vide}
= cluee - VENTEC ° {es parties statigues seront remises an état et a roue
remplacée par le
Piéce effactivetnent obsolite mais, aprés analyse, stock jugd
= s |88 o2 SCHNEIDER SCHNEtDER - - ) . ute a y — y e )
0000827 | MATIONAL (S & © | 5-Dossierclos | 2 | S8 A & b2t Glace 3 briser pour boitiar d'alarms incendje m a suffisant pour tenir 2 minima £0 ans soft jusgu’en 2021, {vide)
Sl = [e] o o=
= w8 & ELECTRIC ELECTRIC AEM/INST Y Dossier a ré-ouyrir en 2020.
wom 1%
Sl S| e pon s{8m| < | HARTMANNGEZ i ) uTo 2 ) )
DO00871 | NATIOMAL 2 a| 8 | 5-Dossierclos a Tg 3 = BRAUN PRO- PLAN [vide) AEM/CC L3 a {vide} [vide)
5 | l-Encours | Z | T | o= | WARTSILA uTe 4 i ’ N )
g h| 2 = o Gy id X764000A SOUS-ENSEMBLE BIELLE-BIELLETTE m Constitution d'un stock de fin de vie Disparition de | 'usineur
DO0DBE3 | NATIONAL al 3 d'affectation % 3 TR FRANCE {vide} EN AEM/MOT 8 onstitution e ispa

© EDF 2011 - Ce document est fa propriété d'EDF - Toute communication, reproduction, publication, méme partiefle, est interdite sauf autorisation écrite




~' - e D F Page 56/62
Vincent EVRARD Réf. : D455014027138 Indice : 0
N Typede 1% [~ Etat A L -] . . Désignation des matériels % . "
y b 2 uE 5 2 &F 58 5| Fournisseur Fournisseur Enatiol Pllote du 3 :5"_, a Matériels et pigces Commentaires sur la qualification des matérials da
Dossier DO {Local FESER d'avancement [ S(8 R d'orisi ctuzel et pigces de rechange trait t -";—‘. =] d :
o850 National) |8 |G B duD0 2RETE LY origine actue a Iminima CONCErnes raitement | £ | & e rempacement remplacement
. N - Les diodes d'excitation $5043YD16 et $3045VUI16 de fourniture
— ) S . Le fournisseur ALSTOM propose 3 UTQ/AEM/ALT des diodes e o .
o ol 5 2- En cours = [} . . Diodes tournantes d'excitation non qualifidées type uTo v ALSTOM sont non qualifiés mais installées sur [es alternateurs
DOOORET NATIONAL |2 =} = 3 d d m S1104!
DOO0887 2= 0 détude | = = bvide) tide) S2045VU16 {[764RWVS) et S0ASVDL6 (I76ARWUT). | AEM/ALT 3 type VD17 "Zﬁ:xﬁ)ﬂzt:ﬁm%vu” W7SARWYSY | | ip/q qualifiés K3 : lear remplacement exige | rédaction d'une
poxy. maodification majsure par le titulaire du DR, ALSTOM (attente d'un
3- Soldé étude
-
£ wl = | -solutionnon { 5 | BN | 2 o WARTSILA . uto Y Elaboration d'un stock de fin de vie en atiendant une étude
DO00394 | NATIONAL |8 a 2123188y it BA032C CHYMETRI 3 i
e z& 0 encore o g &|149g FRANCE fvide) 1764 ALTERNATEUR TA QuE AEM/MOT N 8 de remplacement qui est en cours. {vide}
disponible
4- Solution - o . "
cul = dispanible - - . CLEMMESSY u Iz nouveau matérief est ¢réé sous PG mals un fils ZOSBSDP3 est
Doopoast LOCAL - % 0O ron 8 ‘:‘ ‘§ & oA [vide} DETENDEUR A DOME CNPECHO | ™ 5 20585009 DETENDEUR MECANIQUE A RESSORT manquant. La soltution a déja été partagée avec le CIPN, testée a
o o Chooz et en commandée {0, MASSART UTG)
encore clos
—_ CROUZET onduleur CROUZET {raférence : 84 861 501} w . ,
c =z 1-F] =
0000557 | NATIONAL § E z 1 ' Cours Z 'E b AUTOMATISM {vide) alimentant le moteur du programymateur réf 88 610 UTO @ g {vide} Le ‘fcumlsseur’ C.ROUZI:'I'AUTDMAT\SME ne fabrique plus ce
— = d'affectation = = o AEM/ELEC o matériel et ne propose aucun remplagant
E 2en 48V ALT
o MAN
=z - = I m = w
pobosso | mamonaL |5 E| § Fhucous | 5 g2 | & | DISSELTURES {vide) culasse su moteur UTo - 3 X764SESU: CULASSE COMPLETE EQUIPEE fwide)
=4 d'étude g = AEM/MOT o
FRANCE SAS
4- Solution -
C w5 disponible - 5 S leo WARTSILA " 176405C8: DOUILLE 1764019D: DOUILLE uTto § 17645FU): DOUILLE D ARTICULATION [7645EUL: DOUILLED 17645EU): DOUILLE D ARTICULATION I7645EUL: DOUILLE D
DO0O952 | NATIONAL |2 &| 21238y (vide) < 5
- == o PO non © o N uoo FRANCE SAS ARTICULATION 1764325AF FILTRE GF 100-2 AEM/MOT D ARTICULATION I7645EUF: FILTRE GF 100-2 ARTICULATION |764SEUF: FILTRE GF 100-2
ehcore clos
Suite 3 une modification locale opérée par Civaux en 199, le
[T 1-Encotrs = 3 Relais de type ENERDIS probablement instailé dans 2 Ralais LHPOO7XR TYPE RM3UALL3MW de fabrication matére] de remplacemant induit un écart de qualification. En
a 2 = = <
DoReass | NATIONAL 12 =) 5 d'affectation 2 = = ENERDIS TELEMECANIQUE LHPOOLAR BINCIPN 8 TELEMECANIQUE dans "armoire diesel 2LHPOO01AR 1996 suite a des problémes pour respecter les critéres de
démarrage des diésels dont |z disponthillté était exigée avant le
POMPE CENTRIFUGE MONQ CELLULAIRE, ACCOUPLT SEMI-ELAST,
I — - TYPE ETANCH ACCOUPLEMENT ; JOINT A LEVRE, TYPE ETANCH
Al B = = - T < i s
pootcoz | mamonaL | £ | B | s 18 £ 1 2 | cemmessy ide} POMPE D PRECHAUFFAGE NRCL/A0/160 Diwapn | | F | Fedemadrilsubsitatierté e sde iDOan <ot | opPOSE ACCOUP HIOINT A LEVRE, POSITON VERTICALE, VITESSE
2 antectatio = <« ROTATION : 2955 T/MIN, PRESSION REFGUL. : 2 BAR, DEBIT
NOMINAL : 24 M3/H
- . = % = w
bootozs | Matonal |5 &) 5 | LoEneows 4 F 1§ & CLEMESSY tvide) Déverseur DN25 [058R720 oimwcen | = | 3 50 50
Z =| O | daffectation | = = 3 z
DO01038 | NATICNAL =) 1-En cours % E ::: SOCVICARB {vide} Plaguas Echangeurs Gamme V120 UTC OBSO § < %J {vide} Les études sont en cours cbté CIPN et fournisseur,
Doolt=s = =P O | daffectation | 2 = a3 © .
pongess | namonal 5 8] 3| FEneews LB Z &= Geumsrsa | clemesvsa CHRONGSCOPES DE TEMPS COURT LTo «| 2 fuide) Commande d'étuds sfactuée chez CLEMESSY
=z & o d'étude gl 2 {=x*= AEM/ELEC 2
- Clapets de décharge du circuit d'huile, tiges de
w _ & bl cutlbuteur dquipées, vis zinguées vert olive, clapets UTo w i
DOOL056 | NATIONAL Tg 3 | Adéterminer 3 g_ ] o WARTSILA WARTSILA de décharge, joint sous bride de pompe 3 eau, foint AEM/MOT = 3 {vide) Evolutions par fiches majeures
= o 5 torlque du code fonction pupitre, douilles d'arbre 3 e
cames {code fonction ensemble bati), injecteur

© EDF 2011 — Ce document est la proprigté d'EDF — Toufe communication, reproduction, publication, méme partielie, est inferdite sauf autorisation écrite




¢
& SEeDF

NOTE TECHNIQUE

AP 913 - BILAN SYSTEME LHP ~ LHQ 2014

Page 57/62

Vincent EVRARD Réf. - D455014027138 Indice : 0
N° Typede |§ [= Ftat P R i N Désignation des matériels ’ % .
Dossier D;':Local % g é d'avancement |3 g5 5 g3 £ | Fournisseur Fournisseur etgpiéces de rechange piotedu | 3| 5 o Matériels et pidces Commentaires sur la qualification des matériels de
5= o Sl2 5 2 F g : = 8o
0BSO National) |8 X 4u DO ABE3E & § d'origine actuel 2 minima concernés traitement | & | & de remplacement remplacement
- _ = — SA ANDRE ) w - N PP . . e N "
DOg1063 LOCAL 5 ; g d}af:cct::i:n % -;; g =t aOET tvide) Silencieux d'échappement Z7649367 cuPEGRA | = g Une prcpusw;;i:i::::;s:::;: :;\Je[;’;geaga;\)AC Acoustics te CIPN ne s'est pas encoresizzltti;:;;par rapport & cette pidce de
cooigzs | wational (5 & B | ZEncous |2 F £ | semenssas {vide) TIRGIR D'ALIMENTATION uro wl g fvide) vide)
2001074 z & 2 d'étude = = B - AEMAINST =]
CONTROLE CONTROLE
=z = ey w
ponigrg | NaTional 1§ 8| § | Adéterminer | 5 | 2 3 MESLRE MESURE Convertisseur tension/tension UTOOBSO | w | & {vide) {vide)
= =z = REGULATION o
REGULATION 54
S&
pootosa | namionaL |5 &] 3 | adétermmer | B | E | A fvide} CLEMESSY SA 17642518 uTo -1 £ vids} fvids}
LUO1bsd = & B b4 = E AEM/MOT =
£ wlg . . o - o st . . . : uTo = W Un substitut est proposé par CLEMESSY, EDF deit valider les .
(=] = = -
DOOIBEY | NATIONAL | & o)z = Adéterminer 13 = i a {vide} CLEMESSY Indicateur de niveau LHP/LHQ {REf. £DF : I830RGCY) ABM/MOT m e > détails techniques, {vide}
. .
_ g 2 ENERTEC / Pas de o
DEOR1A2 | NATIONAL | B | 2 | Adéterminer |~ Ef = E | & | scHiumeERG tvide) {vide} livrable : S {vids) {vide)
2 2 <
gz & ER 202
-] -]
4- Soiution — uTOo
DO0B176- 2w Z | disponible- | 5|58 o , , & , . ) A -
5 NATIONAL 12 4 2_ DO ron 3|58 5 SALMSON SALMSON Pompe réchauffage eay réf .C1000N-C2000M MCR/POM | = 8 Pompes réchauffage eau réf. XAL120 Fiche de Modification SALMSON validé par le CIPN
=1 P
encors clos
— TEC
w5 2-Encours =4 & 2 - X : _ 5 ot ; .
000024-3 | NATIONAL {8 & 3 détude ! 2 & AUTOMATISM {vida} X¥O72R19Y: Relais temperisé TEC 2322N - 125VCC DINGPN | ™ 5 proposition d'un remplagant par TEC le relais CACTA {vide)
2 o
ES
— e - " ; "y
| o] e S e b oo e e et te |
ngonzas | wamionay | 2 | 3 | Tsltiennor | s |G |0 HISPANO- SNECMA / PDR => fautt dime:sionneret constituer un stock uTo -] & fournisseur de turbo compresseur de HISPANO & i md E|Ic odification nime tre e ou\m‘e’ rfna‘si‘
e g1 encore - I suiza TURBOMECA e N P AEM/MOT 3 | HELDELMORAAB, permet de pérenniser lo matérial at dong | P10 12 cause de famodification nimpacte pas sur la conformité
= ) . ) stratégique ? le fournisseur répond jusqu'a présent, PR du matériel gqualifié.
disponihle . N o P le numére d'article.
mais probléme coiit et délai. Actusliemant le
Z811RMVR BLOC ACTIBLOC A APPARITION D'ALARME 25AD-
w 3- Soldé etude g 1G-2C-2D-48Y 281 1RMVT BLOC ACTIBLOC COMMUN Le planning de déplofement de la modification sur les autres
& B - _ g w y . N s .
5000412 LoCcAL = % solution non 8 .g_ g MORS TEC Unité d'Alarme MORS des salles de commande du CNPEBUG | = 2 KLAXON 1 SAD-COM-48 Z811RMVL BLOC ACTIBLOC DE trarnches AS‘G_de méme fque surfes autres Sys-temes eleme.nta:r‘es
TrREEE g Z encore 2 AUTOMATISMES BAN =] RACCORDEMENT 1 SAC-DV ZE11RMVV EMBASE POUR BLOC n'ont pas £té renseignés dans la FAO. Renseignement qui a fait
disponible o ACTIBLOC SID30V Z812RMVW PIED DIN 1 ACD1 POUR effet d'un mail adressé & David ROSS0 et CAT du PF A29.
EMBASE DE BLOC ACTIBL
£ wis & 2-Encours 4 e o HOUVENAGHE Unité de poarité sur LHG/H 001/2/3 AR du CNPE de uTo o . i
S aj= @ B & | -
NATIONAL 1§ a3 2 drétude % 2 & R 2H EMERGY Bugey, AEMJELEC 8 {vide} {vide)
Cowls w FErcours | 2 ) = . ure z ) .
S o a2 O o a, i - z d
DOOCeES NATIONAL 223 % détude % 2 g WARTSILA {vide) Turbo HS 318 [Calorifuga} AEM/MOT & {vide} {vide}

© EDF 2011 — Ce document est la propriété d'EDF ~ Toute communication, reproduction, publication, méme partielle, est interdite sauf autorisation écrite




. NOTE TECHNIQUE
Page 58/62
& *apDF AP 913 - BILAN SYSTEME LHP — LHQ 2014
> B
Vincent EVRARD | Réf : D455014027138 Indice : 0

ANNEXE 5. DESCRIPTION GENERALE D’UN GROUPE ELECTROGENE

1. DESCRIPTION GENERALE

Les groupes électrogénes, ainsi que leurs auxiliaires de marche participant & la sGreté de linstallation, doivent
présenter une fiabilité au démarrage et au fonctionnement satisfaisante.

| es dispositions suivantes ont donc été prises en compte dans 'étude des systémes :

- la puissance des groupes correspond a celle de I'ensemble des auxiliaires qui sont utilisés quel que soit fe cas
du défaut considéré, manque de tension seul ou avec accident de rupture de tuyauterie primaire ;

- le groupe électrogéne atteint la vitesse nominale et la tension nominale dix secondes au plus aprés avoir recu
F'ordre de démarrage ;

- les groupes électrogénes ne peuvent pas reprendre instantanément I'ensemble des charges qui leur sont
raccordées. On déclenche donc préalablement 'ensemble des départs et lorsque l'alternateur est excité et a
tension et fréquence normales, on procéde & un réenclenchement automatique individuel par séquence des
charges nécessaires.

Un groupe électrogéne présente deux parties principales :
- un moteur diesel ;
- un alternateur entrainé par le moteur.

Chaque groupe comprend différents circuits auxiliaires :

- Circuit d’alimentation en combustible :
L'objectif de ce circuit est d'alimenter en combustible le diesel pendant 200 heures. Sur tous les paliers, ce circuit
comprend au moins deux baches {(une dite journaliére et au moins une autre dite de stockage)

- Circuit de graissage en fonctionnement :
Le circuit de graissage assure le graissage lorsque le moteur est en marche a Y'aide d'au moins une pompe attelée. En
fonction des paliers, le circuit de graissage peut étre divisé en deux (le graissage des culbuteurs est dans ce cas séparé
du reste du circuit).

- Circuit de réfrigération en fonctionnement :
Le circuit de réfrigération est divisé en deux sur tous les paliers : le circuit haute température qui refroidit le bati moteur,
les chemises, les culasses, les turbocompresseurs de suralimentation, le circuit basse température qui refroidit Pair de
suralimentation et I'huile de graissage.

- Circuit de préchauffage et de prégraissage en période d’attente :
En période d'attente, le diesel est en préchauffage permanent afin d'assurer son bon démarrage. l.e préchauffage est
assuré par une résistance placée sur le circuit haute température et la circulation g’effectue & 'aide d’'une pompe
électrique. Le circuit « haute température » assure le préchauffage de I'huile de prégraissage qui est en circulation
permanente.
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- Circuit de lancement d’air comprimé :
Le demarrage du diesel est assuré par de air comprimé conservé dans les bouteilles. 1l est composé de deux files
disposant chacune de leur réserve d’air comprimé. Chaque file permet d’alimenter une ligne de cylindres et de démarrer
seul le diesel.

- Circuit d’alimentation en air comburant et d*échappement :
L'air comburant est capté dans le local, réfrigéré par le circuit basse température et comprimé a laide de deux
turbocompresseurs actionnés par le gaz d'échappement. Les gaz d'échappement sont évacués a Fextérieur par des
cheminées.

- Circuit de régulation et de contréle :
Le diesel comporte un systéme de régulation qui maintient la vitesse du moteur a la consigne. De plus, il comporte un
dispositif d'arrét en cas de survitesse du moteur. Celte protection est une protection prioritaire, ¢'est & dire qu’elte reste
active quel que soit le mode de fonctionnement du diesel (mode de fonctionnement en Essai Péricdigue ou mode de
fonctionnement « marche ou créve »}. La détection de survitesse est assurée par un dispositif mécanique et un
dispositif électrigue.

- Circuit de protection incendie :
La protection incendie est assurée par des générateurs de mousse.

2. MODE DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELECTROGENES

Les modes de fonctionnement des Groupes Electrogénes sant les suivants :

e Fonctionnement normal de la tranche :
Lors du fonctionnement normal de |a tranche, les diesels sont en attente de démarrage c’est a dire disponibles et préts
a démarrer si [a situation le requiert.

e Essais Périodigues ;
Afin de vérifier leur bon fonctionnement, les diesels sont démarrés reguliérement lors des EP. Pendant ces essais,
toutes les protections sont actives. C’est leur principal mode de fonctionnement. Les EP sont les suivants
- EP a30% de Pn tous les 2 mais ;
- EP & 100% de Pn une fois par an.

e Situations type H3 (perte des alimentations électriques) :
C'est la fonction de ces diesels et leur mission EPS. En cas de perte des sources externes, les diesels doivent démarrer
dans un temps de 10 ou 15 secondes selon le palier afin d'alimenter les tableaux LHA/LHB pour le passage en arrét de
la tranche. Dans ce cas, leur fonctionnement est dit « marche ou créve » c'est a dire toutes les protections non
prioritaires sont désactivées.
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3. COMPARAISON ENTRE PALIERS
e Caractéristiques générales :
CPO CPY 1300 MWe N4 CHOOZ N4 CIVAUX
GROUPE
Puissance 3,87MVA 5MVA 7,65MVA 7.5MVA 8,8MVA
Longueur hors tout 9600mm 9600mm 8536mm 8856mm 9200mm
Largeur 2650mm 2650mm 3700mm 3700mm 4000mm
Hauteur 3300mm 3300mm 3350mm 3350mm 4900mm
Masse 48000kg 48000kg 83000kg 143000kg 100000kg
MOTEUR
Constructeur SACM SACM ALSTHOM SULZER SEMT PILSTICK
Type AGO V16 V20 EZSHR PILSTICK R e 2 16 ZV 40 16 PC 2.6/2V
Cylindres 16enV 20enV 16enV 16enV 16enV
Vitesse nominale 1500 tr/min 1500 tr/min 500 tr/min 500 tr/min 500 tr/min
Survitesse 1800 tr/min 1800 tr/min 575 tr/min 800 tr/imin 600 tr/min
Vitesse mini d'allumage 70 tr/min 70 tr/min NR NR NR
Capaciteé de _Ia cuvette a 400L 700L 2501 NR NR
huile
Capacits d'eau du bati ot 270L 300L 1250L 1800L NR
des culasses
ALTERNATEUR
Constructeur Jeumont Scheider SACM NR ALSTHOM Jeumont Industrie
Type AC 710 L4 SAT 83-100-4 WAPD 220-67/12 RP 255-80 12P SAT 208/90/12
Tension 6,6kV 6,6kV 6,6kV 6,6kV 6,6KkV
Intensité 95 7A 437A NR NR NR
Cos 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8
Frégquence 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
e Auxiliaires :
CPO CPY 1300 MWe N4 CHOOZ N4 CIVAUX

~HT (béati, culasse,

~HT (bati, culasse,

~HT (bati, culasse,

~HT (bati, culasse,

~HT (bati, culasse,

Circuits de cylindre, injecteur) cylindre, injecteur) N%gﬁ;ﬁ)rs cylindre, injecteur) ~fr3\§gr:;?;ﬁ)rs
refroidissement ~BT (air cpmburant, ~BT (air c_omburant, ~BT (air comburant, ~BT (air cgmburant, ~BT (air comburant,
huile) huile) ; huile) ;
huile) huile)
I ) ; ~2 files ~2 files )
Circuit de ~2 files ~2 files ) | . o ~2 files
démarrage (air | ~1 bouteille par file 40 ~1 bouteille par file 40 22% ngt%'gfsef%f%i} 3;;?_??%%?_%?;@;‘3320 ~1 bouteille par file
comprimé) bar, 200L bar, 200L ’ ! ’ 3y ? 40 bar, 2500L

2000L
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CPO CPY 1300 MWe N4 CHOOZ N4 CIVAUX
; i I . systéme
Vireur n'existe pas n'existe pas vireur er:ftactrlqtge 2 vireur électrique pneumatique lié au

cotianL caniing circuit de démarrage

Circuit de

combustible

1 bache de stockage

1 bache de stockage

2 baches de stockage

2 baches de stockage

2 baches de
stockage

Circuit de
graissage

circuit spécifique pour
les culbuteurs avec
bache
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ANNEXE 6. ORIGINE DU VOLUME DES DI AM ACTIVES LHP - LHQ ACTIVES SUR
LE PARC PAR FAMILLE DE MATERIELS

Origine du volume des DI AM LHP - LHQ actives sur le palier 900

Régulateur de vitesse

Circuitprotection
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incendie
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11%

Circuit

Circuit d'air de
suralimentation
2%

Origine du volume des DI AM LHP - LHQ, actives sur le palier 1300 - N4
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